
� r�j�s norobe� ojoš�s konstrukc�as Latv� as klimat� ir pak�autas liel�m temperat�ru 
un gaisa mitruma starp�b�m,  piem� ram, ziem� domi n�  � dens tvaiku dif�z�a n o

iekštelp�m uz �ru. Tas nosaka vair� kus riskus:

Pel�jum a augšana (RH > 70%);
Kondens� ta veidošan�s (RH   100%);

B� vkonstrukc�u meh�ni skie boj�jumi �de ns sasalšanas d��;
P�rm� r�ga � dens daudzuma uzkr�šan �s ( svars, trup�šan a,…).

SILTUMA & MITRUMA DINAMIKAS 
MODEL�ŠANA B�VKONSTRUKC��S

Nepieciešama, lai nov� rt� tu konstrukc�u efektivit� ti,
ilgtsp�ju un riskus re� los �k u ekspluat� c�as apst�k� os

Svar�gi ir ar�
nodrošin� t
vesel�gu vidi un 
termisko
komfortu
cilv� kiem
iekštelp� s.

Pied� v� jam ar� � ku iekštelpu mikroklimata model� šanu, kas �auj:
Nodrošin� t optim�lu s apkures, dzes� šanas un venti l�c� as sist� mu darba re��mu s,

Nov� rt�t  termisko komfortu, �emot v� r� cilv� ku kl� tb� tni: siltuma, mitruma un 
og�sk� b�s g� zes emis� u un svaig�  gaisa pat� ri�u.  

Skaitli sk� model�šan a �auj identi� c� t
potenci�lo s termiskos tiltus b� vkonstrukc� �s un atrast

risin�jum us to nov�ršan ai.

Ar mitruma saist�tas probl�mas �paši aktu�las
energoefekt�v�s  konstrukc� � s, kombin� jot inovat�vus 

un organiskas izcelsmes materi�l us.

Lai mitruma rad�tos riskus paredz� tu un minimiz� tu
 kostrukc� u projekt�šanas stad��, i zmantojam 

specializ� tus apr� � inu r�kus – tas �auj prognoz� t
temperat� ras un mitruma ilgtermi� a dinamiku saliktu

konstrukc� as sl� � os. 

Darbs �nans�ts  ERAF
projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/192

ietvaros.


