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TESTĒŠANAS STENDI 

Testēšanas stendu izbūvē izmantotie būvmateriāli 



Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 231 (Noteikumi par gaistošo organisko 

savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem) gaistošs 

organisks savienojums – organisks savienojums, kura viršanas sākuma 

temperatūra ir 250 ºC vai zemāka, ja standartspiediens ir 101,3 kPa. 
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GAISTOŠIE ORGANISKIE SAVIENOJUMI 

Latvijas būvnormatīvā LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm” definētie 

organisko vielu un gaistošo organisko savienojumu emisijas robežlīmeņi 

Nr.  

p.k. 
Viela  CAS numurs 

Emisijas pieļaujamais 

robežlīmenis, µg/m3 

1. Formaldehīds*  50-00-0 150 

2. Acetaldehīds 75-07-0 500 

3. Toluols 108-88-3 700 

4. Tetrahloretilēns 127-18-4 600 

5. Ksilols 1330-20-7 500 

6. 1,2,4-trimetilbenzols 95-63-6 2500 

7. 1,4-dihlorbenzols 106-46-7 150 

8. Etilbenzols 100-41-4 2000 

9. n-butilacetāts 123-86-4 15000 

10. 2-butoksietanols 111-76-2 2500 

11. Stirols 100-42-5 600 



GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU 
 NOTEIKŠANA  AR INFRASARKANĀS FOTOAKUSTISKĀS SPEKTROSKOPIJAS 

METODI 

4 

Fotoakustiskais gāzu 

analizators INNOVA  1412i 

• Mērījumu veikšanai iekārta tika 

novietota 1 m attālumā no sienām 

un ≈0,5 m attālumā no grīdas. 

• Mērījumi tika veikti 24 stundu laikā 

ik pēc 5 min. 
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GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU NOTEIKŠANA  PLY  STENDĀ 
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4,35±0,11 mg/m3 4,64±0,13 mg/m3 

GOS mērījumu rezultāti (01.‒02.04.2014.) GOS mērījumu rezultāti (06.‒07.05.2014.) 
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GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU NOTEIKŠANA  AER  STENDĀ 
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Laiks, min 

2,52±0,21 mg/m3 
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GOS mērījumu rezultāti (02.‒03.04.2014.) GOS mērījumu rezultāti (07.‒08.05.2014.) 

4,00±0,20 mg/m3 
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GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU NOTEIKŠANA  CER  STENDĀ 
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3,26±0,12 mg/m3 
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4,98±0,19 mg/m3 

GOS mērījumu rezultāti (08.‒09.04.2014.) GOS mērījumu rezultāti (28.‒29.04.2014.) 
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GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU NOTEIKŠANA  EXP  STENDĀ 
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4,75±0,29 mg/m3 
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5,68±0,12 mg/m3 

GOS mērījumu rezultāti (14.‒15.04.2014.) GOS mērījumu rezultāti (12.‒13.05.2014.) 
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GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU NOTEIKŠANA  LOG  STENDĀ 
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12,63±0,35 mg/m3 
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Laiks, min 

11,91±0,47 mg/m3 

GOS mērījumu rezultāti (07.‒08.04.2014.) GOS mērījumu rezultāti (08.‒09.05.2014.) 
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CO2  DAUDZUMA NOTEIKŠANA  LOG  STENDĀ 
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861±15 mg/m3 jeb 470 ppm  
• Parasti CO2 koncentrācija iekštelpu 

gaisā ir no 350 līdz 450 ppm 

• CO2 pieļaujamā robeža iekštelpu 

gaisā: < 600 ppm 

• CO2 koncentrācija no 1000 līdz 

2500 ppm izraisa miegainību 

• CO2 koncentrācija virs 5000 ppm 

var izraisīt veselības traucējumus 
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GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU NOTEIKŠANAS REZULTĀTI  

DAŽĀDOS STENDOS 

Stends Mērījumu 

veikšanas 

datums 

GOS konc., 

mg/m3 

Mērījumu 

veikšanas 

datums 

GOS konc., 

mg/m3 

 

PLY 01.‒02.04.2014. 4,35 06.‒07.05.2014. 4,64 

AER 02.‒03.04.2014. 2,52 07.‒08.05.2014. 4,00 

LOG 07.‒08.04.2014. 12,63 08.‒09.05.2014. 11,91 

CER 08.‒09.04.2014. 3,26 28.‒29.04.2014. 4,98 

EXP 14.‒15.04.2014. 4,75 12.‒13.05.2014. 5,68 
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Sentinel-Haus 
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