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• Energopatēriņa samazināšana, izvēloties 
alternatīvas apkures iekārtas 

 
• Problēma – dažādu apkures iekārtu 

ietekme uz termisko komfortu telpā 

Aktualitāte 



• Fangera PMV modelis 
 
• Lokālā diskomforta modelis 

Metodes 

PMV (angl. Predicted mean vote) 



Fangera PMV modelis 
 

Metodes 

4 fizikālie parametri: 
• Gaisa temperatūra t (°C) 
• Gaisa plūsmas ātrums v (m/s) 
• Vidējā starojuma temperatūra tr (°C) 
• Relatīvais gaisa mitrums (%) 
2 cilvēciskā faktora parametri: 
• Apģērba siltuma izolācija (clo) 
• Metabolisma pakāpe (met) 

1 clo – siltuma pretestība ar vērtību 0.155 m2K/W 
1 met – cilvēka iekšējā siltuma ražošana nekustīgā sēdus pozīcijā ar 
vērtību 58.2 W/m2 



Fangera PMV modelis 

Metodes 

PMV indekss     PPD indekss   

PPD (angl. predicted percentage dissatisfied)   



Lokālā diskomforta modelis 

Metodes 

• Neapmierinātība ar vilkmi (caurvēju) PD1 (%) 
 - t (°C) 
 - v (m/s) 
 - Tu (%) 
• Neapmierinātība ar vertikālo temperatūras starpību PD2 

(%) 
 - Δt (°C)   



Metodes 



Mērsistēma 

HD 32.1 Thermal microclimate 



Rezultāti 



Rezultāti 



Rezultāti 





Secinājumi 

• Apkures iekārtas izvēle būtiski ietekmē 
termisko komfortu telpā 

• Jāmeklē kompromiss starp iekārtas 
energoefektivitāti un tās spēju vienlaicīgi 
izpildīt vispārīgā termiskā komforta 
nosacījumus 



Paldies par uzmanību! 


