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Kopējā pievadītā jauda 



1. 



SPF novērtējums, izmantojot 
vienkāršotu pieeju [kWh] 

20.02.– 29.04.2014. 

Tips Stends A∑-Avent. -Aier.(kWh) SPF Tārā 

El. CER 287 1,0 

5,9 G – G LOG 190 1,5 

G – Ū PLY 106 2,7 

El. G – G G – Ū 



SPF novērtējums, izmantojot 
vienkāršotu pieeju [W] 

Periods Tārā 
Vidējā pievadītā jauda (W) SPF 

CER LOG PLY G-G (LOG) G-Ū (PLY) 

Marts ’14 4,6 188 127 64 1,5 2,9 

Aprīlis ’14 8,4 110 73 41 1,5 2,7 

28.02.-03.03.’14 2,6 224 159 89 1,4 2,5 
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2. 



SPF novērtējums, izmantojot PLY 
gaiss-ūdens siltumsūkņa reģistrētos datus 

Elektroenerģijas 
skaitītāji 
ārējam/iekšējam 
kontūriem 

Siltuma enerģijas 
skaitītāji 
pirms/pēc 
akumulācijas 
tvertnes 



SPF novērtējums, izmantojot PLY 
gaiss-ūdens siltumsūkņa reģistrētos datus 

 Datums 
Vidējā temp. ārā Elektrības patēriņš 

Siltuma enerģijas 
patēriņš 

SPF 
(siltuma/elektriskā 

enerģija) 
Periodā Kopā Periodā Kopā Periodā Kopā Periodā Kopā 

04.-10.03. 3.68 3.68 8.6 8.6 22 22 2.56 2.56 

10.-24.03. 4.51 4.26 18 26.6 46 68 2.56 2.56 

24.-31.03. 5.80 4.70 16.3 34.3 18 86 1.10 2.51 

01.-16.04. 5.71 5.05 32.9 49.2 39 125 1.19 2.54 

16.-30.04. 11.27 6.66 21.8 54.7 2 127 0.09 2.32 



PLY gaiss-ūdens siltumsūkņa darbība 

SPF=2,6 SPF=1,1 SPF=0,1 



PLY gaiss-ūdens siltumsūkņa darbība 

SPF=2,6 



PLY gaiss-ūdens siltumsūkņa darbība 

SPF=1,1 



PLY gaiss-ūdens siltumsūkņa darbība 

SPF=0,1 



SPF atkarības 
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Secinājumi 
- Monitoringa dati un vienkāršotā analīze parāda, ka gaiss-gaiss 

un gaiss-ūdens siltuma sūkņu faktiskās efektivitātes būtiski 
atšķiras. 

- Tuvināti faktiskās efektivitātes koeficientu SPF ir iespējams 
noteikt, veicot vienkāršotu dažādu apkures sistēmu 
savstarpēju analīzi (ja objektu siltuma patēriņš ir vienāds un 
vienam SPF=1). 

- Ir ļoti svarīgi pareizi novērtēt citus iekšējos siltuma avotus, lai 
aprēķinātu SPF pēc vienkāršotās metodes. 

- Precīzāk SPF var noteikt un pētīt tā atkarību no procesa 
parametriem, izmantojot regulārus elektroenerģijas un siltuma 
enerģijas patēriņa mērījumus. 

- Lai detalizētāk analizētu siltuma sūkņu darbības efektivitāti 
reālos ekspluatācijas apstākļos, ir jāņem vērā ne tikai 
temperatūru starpība, bet arī to darbības režīms. 
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