
Panasonic gaisa siltumsūkņu efektivitātes eksperimentāls novērtējums Latvijas apstākļos.
LU 72. zinātniskās konferences sekcija

“Ēku siltumfizika, energoefektivitāte un ilgtspēja Latvijas klimatā”
Rīgā, 2014. gada 29. janvārī

Dr.inž. Andrejs Sipkevičs , Dr.inž. Andris Dancigs, Leonards Dancigs (SIA „RIKON AC”).
SIA ’’RIKON AC’’ Panasonic siltumsūkņu un kondicionieru sertificēts servisa centrs Latvijā no 1998.gada.



Kādu apkures sistēmu izvēlēties?
Kādi būs ekspluatācijas izdevumi?
Cik efektīvi strādās gaisa siltumsūkņi pie zemām āra temperatūrām? 
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Panasonic un ģeotermālo siltumsūkņu SPF salīdzinājums
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Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīl i s Kopā Vidēji mēnesī

Elektro skaitītājs, kWh
600 777 1050 1191 722 394 4734

Siltuma skaitītājs, 

kWh 2445 2797 2911 2982 2231 1559 14925

SPF 4,1 3,6 2,8 2,5 3,1 4,0 3,2 Vidēji sezonā

0,56Ls/m²                     

(5,26 kWh/m2)
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Degvielas veids
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cena, 

Ls/mērv.

Iekārtas 

lietderības 

koeficients, %

Siltuma 

izmaksas, 

Ls/kWh

Nepieciešamais 

siltuma 

daudzums gadā, 

kWh

Siltuma izmaksas, 

Ls/gadā

Ūdens 

uzsildīšanas 

izmaksas, 

Ls/gadā

Kopējās izmaksas - 

apkure + karst.ūdens, 

Ls/gadā

Ekonomiskais 

efekts, Ls/gadā

Maģistrālā gāze m³ 9,45 0,407 90 0,048 19213 919 215 1135 361

Sašķidrinātā gāze kg 12,87 0,69 90 0,060 19213 1145 268 1413 638

Granulas t 4880 115 85 0,028 19213 533 125 657 -117

Dīzeļdegviela l 9,83 0,68 90 0,077 19213 1477 346 1823 1048

Zemes siltumsūknis, SPF=3,8 kWh 3,8 0,1065 100 0,028 19213 538 126 665 -110

Panasonic  AQUAREA 30/35 kWh 3,2 0,1065 100 0,033 19213 639 135 774 0

Elektrība kWh 1 0,1065 100 0,107 19213 2046 479 2525 1751



 Reāli ir apstiprinātas augstas COP = 4.2 - 5.0 vērtības temperatūras diapazonā +4 - +100C (siltumnesēja 
temperatūra 28 - 350C). Tas apliecina gaisa siltumsūkņu AQUAREA augsto tehnisko pilnību (kopējais cikla 
lietderības koeficients attiecībā pret KARNO ciklu līdzinās ~ 0.54). 

 Pie - 150C reāli COP = 2.4 - 2.5, kas atbilst tehniskai specifikācijai (siltumnesēja temperatūra 40 - 450C).

 Iegūti reāli dati par COP vērtību pie - 200C (2012.gada februāra pirmā nedēļa). Izrādījās, ka pie -200C reāli 
COP = 1.9 - 2.0 (!). Tātad, pat pie āra temperatūras -200C Panasonic siltumsūkņi AQUAREA joprojām ir vēl 
divas reizes efektīvāki par elektrosildītājiem . Un par 10% ekonomiskāki par šķidro degvielu. 

 Eksperimentāli apstiprināts, ka Panasonic gaiss-ūdens siltumsūkņu AQUAREA augstās COP vērtības reālos 
Latvijas ekspluatācijas apstākļos ļauj iegūt sezonālas lietderības koeficientu (SPF) robežās no 3,2 līdz 3,4. Tas 
ļauj šiem Panasonic gaisa siltumsūkņiem Latvijas apstākļos veiksmīgi konkurēt ar zemes siltumsūkņiem.

 Lai veiktu Panasonic gaiss-ūdens siltumsūkņu AQUAREA energoefektivitātes padziļinātu izpēti Latvijas 
klimatiskos apstākļos SIA „RIKON AC” un LU „Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas 
laboratorijas” speciālisti ir radījuši eksperimentālu stendu, kas apgādāts ar speciālu mēraparatūru.

Galvenās atziņas.



‘’RIKON AC’’
Straupes ielā 3, Rīgā , LV-1073.

Tālrunis : +371 67-310-975
Mail : salons@siltumpumpis.lv

www.siltumpumpis.lv
www.gaiss-udens.lv

www.kondicionieris.lv

Latvijā ir pārdoti vairāk par 150 vienību 
Panasonic gaiss-ūdens siltumsūkņu !
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