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Siltuma caurlaidiba U (W m2 K1)
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Stacionara gadijuma Realos apstaklos



Merijumi 2013./2014. gg. tika veikti
ar portativo mersistemu

GRIDA, GRIESTI, LOGS, DURVIS




Merijumi 2013./2014. gg. tika veikti
ar orat mersistemu
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2014. g. pie centrala datu uzkrajeja visos
stendos tika pievienots stacionars sensors
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Stacionaro sensoru prieksrocibas:
meérijumi tiek veikti vienlaicigi visos stendos (pie vienadiem argaisa parametriem)

meérijumi tiek veikti nepartraukti visu gadu (U monitorings katru dienu)
nav nepiecieSams uzlikt/nonemt (tiek izslégta parejas procesu ietekme)



2014. g. siltuma plusmas monitorings
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31 .01.2014 02.04.2014 02.06.2014 02.08.2014 02.10.2014 02.12.2014

Stundas un dienas vidgéjie siltuma plusmas dati gada laika




Siltuma caurlaidiba U (W m~ K1)

2013. un 2014. gg. portativas mersistemas dati
1,2

Ugy (LBN 002-01, no 2014):
- logi: 1,3 W/m?K

1.0 - durvis: 1,8 W/m2K =I=
P

rojektéts
0.8 Projektéts
e I
§ 0,6 l
) Projektéts =.= Projektéts
0,4
0,2
0,0

Logs.pakete Logs.ramis Durvis.pakete Durvis.ramis




Siltuma caurlaidiba U (W m=2 K1)
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Secinajumi
Stacionarie siltuma plusmas sensori lauj vienkarsak un
precizak novertét arsienu siltuma caurlaidibu un veikt
ilgtermina monitoringu visu gadu. Atseviskos gadijumos
ir butiski samazinajusies mérijjumu nenoteiktiba.
2014. g. rudeni veiktie siltuma caurlaidibas eksperimenti
paradija, ka buvkonstrukciju siltuma caurlaidiba kltdas
robezas ir praktiski nemainiga visiem stendiem, iznemot
LOG stendu, kur ta ir palielinajusies lidz projektétai
vértibai.
Redzamas pavasara/rudens U izmainu iezimes.
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