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Apkures temperatūras uzstādīšana 

09.10.14. ir uzsākta apkures sezona. Lietotās apkures sistēmas.

AER, CER, LOG

PLY EXP

CER no 04.11.14.



Apkures temperatūras uzstādīšana 

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

09.10.2014 0:00 09.10.2014 4:00 09.10.2014 8:00 09.10.2014 12:00 09.10.2014 16:00 09.10.2014 20:00

AER-T-AIR.ROOM-3 (degC) CER-T-AIR.ROOM-3 (degC) EXP-T-AIR.ROOM-3 (degC) LOG-T-AIR.ROOM-3 (degC) PLY-T-AIR.ROOM-3 (degC)

09.10.14. ir uzsākta apkures sezona. Pirmās dienas temperatūras telpas vidū.



Apkures temperatūras uzstādīšana 

09.10.14. ir uzsākta apkures sezona.
Pirmās dienas vidējo temperatūru analīze stendos.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
vidējais AER AER AER AER AER CER CER CER CER CER EXP EXP EXP EXP EXP LOG LOG LOG LOG LOG PLY PLY PLY PLY PLY
00..24 22,74 22,44 21,95 21,36 21,44 20,45 20,16 19,71 19,23 19,16 20,78 19,98 20,43 20,37 20,46 23,1 22,34 22,83 21,9 21,63 20,12 20,25 19,94 20,15 20,19
00…8+20…24 22,71 22,45 21,96 21,33 21,35 20,47 20,13 19,65 19,15 19,03 20,76 19,95 20,39 20,33 20,42 23,11 22,33 22,86 21,85 21,54 20,06 20,19 19,88 20,09 20,13

Novirze no +20 °C -2,0 0,3 -0,4 -2,9 0,1
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Apkures temperatūras uzstādīšana 

10.10.14. ir veikta uzstādītās temperatūras pārregulācija AER, EXP un LOG.
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vidējais AER AER AER AER AER CER CER CER CER CER EXP EXP EXP EXP EXP LOG LOG LOG LOG LOG PLY PLY PLY PLY PLY

00..24 20,56 20,24 19,89 19,6 19,92 20,48 20,21 19,88 19,56 19,66 20,49 19,82 20,29 20,23 20,3 20,89 20,2 20,49 19,99 19,87 20,17 20,31 19,99 20,23 20,24

00…8+20…24 20,56 20,24 19,9 19,6 19,95 20,48 20,2 19,87 19,56 19,64 20,48 19,82 20,27 20,22 20,29 20,88 20,17 20,48 20,01 19,84 20,08 20,21 19,89 20,13 20,14

Novirze no +20 °C -0,1 -0,1 0,3 0,5 -0,1



Apkures temperatūras kontrole
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Diennakts temperatūras telpas vidū pēc AER, EXP, LOG uzstādījumu maiņas.
T ārā = 10°C 
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Apkures temperatūras kontrole

Diennakts temperatūras telpas vidū pēc AER, EXP, LOG uzstādījumu maiņas.
T ārā = 3°C 



Apkures temperatūras kontrole
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10.-31.12.14. vidējās diennakts temperatūras pa visiem sensoriem ar standartnovirzi.

ΔT starp visiem stendiem <0,8°C



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3:07:12 5:31:12 7:55:12 10:19:12 12:43:12 15:07:12 17:31:12 19:55:12 22:19:12

EXP-T-AIR.ROOM-1 (degC)

EXP-T-AIR.ROOM-2 (degC)

EXP-T-AIR.ROOM-3 (degC)

EXP-T-AIR.ROOM-4 (degC)

EXP-T-AIR.ROOM-5 (degC)

Temperatūras izmaiņas EXP

ventilācija izslēgta ventilācija ieslēgta



Temperatūras izmaiņas CER

04.11.14. CER apkure no g-g siltumsūkņa  pārslēgta uz elektrisko sildītāju
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Jaudas izmaiņas CER
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04.11.14. CER apkure no g-g siltumsūkņa  pārslēgta uz elektrisko sildītāju



Termiskā komforta analīze

Saskaņā ar LVS EN ISO 7730 stendos ir noteikts indekss PPD 
(neapmierināto personu procents)

PPD atkarīgs no

- vides parametriem:

- iekštelpu gaisa temperatūras

- vidējās starojuma temperatūras telpā

- gaisa kustības intensitātes

- gaisa relatīvā mitruma

- cilvēka parametriem:

- aktivitātes (pieņemts atb. birojam: 1,2 met)

- apģērba izolācijas (pieņemts atb. ziemas sezonai: 1 clo)



PPD indekss dažādos stendos
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PPD indekss dažādos stendos

Termālā

vides

kategorija 

PPD, %

A < 6

B < 10

C < 15
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Lokālais diskomforts (LVS EN ISO 7730)

Termālā vides

kategorija 

Temperatūras starpības

PD, %

A < 3

B < 5

C < 10

Viens no lokālā diskomforta parametriem - vertikālās temperatūras starpība:
- sēdošam cilvēkam starp 1,1 un 0,1 m
- stāvošam cilvēkam starp 1,7 un 0,1 m

PD=100/(1+e(5,76-0,856*delT))



Secinājumi
• Visos stendos ir uzstādīta vienāda apkures 

temperatūra 20°C (novirze nepārsniedz 0,8°C)
• Lielākas diennakts vidējās temperatūras 

svārstības telpas vidū ir konstatētas CER stendā ar 
elektrisko sildītāju, mazākas – PLY stendā

• Tajā pat laikā PLY stendā pastāv lielāka 
temperatūras svārstību amplitūda ap vidējo 
vērtību, kas nosaka zemāku termālās vides 
kategoriju

• Lokālais diskomforts temperatūras starpības dēļ 
visos stendos atbilst A kategorijai
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