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Dažādie siltumapgādes risinājumi 

Tabula 1. Iekārtu sadalījums pa fāzēm 

Fāze \ Stends AER CER EXP LOG PLY 

POW.1 

Gaiss-gaiss 

siltumsūknis  Ventilēšana Ventilēšana 

Gaiss-gaiss 

siltumsūknis Ventilēšana 

Ventilēšana Ventilēšana 

POW.2  -  
Elektriskais 

sildītājs 

Gaiss-ūdens 

siltumsūknis 
 -  

Gaiss-ūdens 

siltumsūknis 

POW.3 Iekšējie avoti Iekšējie avoti Iekšējie avoti Iekšējie avoti Iekšējie avoti 
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Monitoringa periods 

Parametrs Mēnesis AER CER EXP LOG PLY MET 

Vidējais gaisa 

mitrums  

(H, %) 

Novembris 41.5 34.0 35.8 33.4 33.1 89.4 

Decembris 34.2 28.1 29.0 26.3 26.5 91.6 

Janvāris 32.1 27.4 26.6 25.5 25.8 86.4 

Vidējā gaisa 

temperatūra  

(T, ᵒC) 

Novembris 19.9 19.3 19.3 19.4 20.1 3.0 

Decembris 20.1 19.2 19.2 20.1 19.8 -0.4 

Janvāris 20.1 19.4 20.2 20.2 19.8 -0.2 

Tabula 2. Vidējo gaisa temperatūru un relatīvo mitrumu salīdzinājums 
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Āra temperatūra un mitrums 

MET-T-AIR.OUT: (DegC) MET-H-AIR.OUT.: (%)



Temperatūru salīdzinājums stendos 
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Janvāris 

Vidējo temperatūru salīdzinājums stendos 

T-AER Vid. (degC) T-CER Vid. (degC) T-EXP Vid. (degC)

T-LOG Vid. (degC) T-PLY Vid. (degC) MET-T-AIR.OUT: (DegC)
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Janvāris 

Stendu iekštelpu un āra gaisa temperatūru starpību salīdzinājums 

AER Delta T (degC) CER Delta T (degC) EXP Delta T (degC) LOG Delta T (degC) PLY Delta T (degC)
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CER-T-AIR.FAC (degC) CER-T-AIR.LOFT (degC) CER-T-AIR.UNDER (degC)

CER-T-CEILING (degC) CER-T-DOOR (degC) CER-T-FLOOR (degC)

CER-T-WALL.CONSTR (degC) CER-T-WALL.WOOL (degC) CER-T-WINDOW (degC)

CER 
CER-T-

AIR. 

FAC 

CER-T-

AIR. 

LOFT 

CER-T-

AIR. 

UNDER 

CER-T-

CEILING 

CER-T-

DOOR 

CER-T-

FLOOR 

CER-T-

WALL. 

CONSTR 

CER-T-

WALL. 

WOOL 

CER-T-

WINDOW 

T,ᵒC 0.1 -0.4 -0.2 0.8 11.5 1.5 13.6 10.8 10.6 

Tabula 3. Vidējās temperatūras decembrī dažādās CER stenda konstrukciju daļās 
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Temperatūru salīdzinājums CER stenda dažādās 

konstrukciju daļās 



Temperatūru salīdzinājums sienu konstrukcijās 
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Janvāris 

AER-T-WALL.CONSTR (degC) CER-T-WALL.CONSTR (degC) EXP-T-WALL.CONSTR (degC)

LOG-T-WALL.WOOL (degC) MET-T-AIR.OUT: (DegC)
Termiskās inerces novērtējums: 
       AER = 30h 
       EXP = 32h 
       LOG = 39h 
       CER = 41h 
       PLY – 0h sensors sienas ārējā daļā 



Energopatēriņa sadalījuma piemērs 
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Kopējo elektroenerģijas patēriņu sadalījums novembrī 

Elektroenerģijas patēriņš

iekš. avotiem (kWh)

Elektroenerģijas patēriņš

ventilācijai (kWh)

Elektroenerģijas patēriņš

apsildei (kWh)



Energopatēriņa sadalījums 

8 

Novembris AER CER EXP LOG PLY 

Kopējais elektroenerģijas patēriņš 

pēc skaitītāja (kWh) 
198.2 220.2 252.2 173.0 127.0 

Elektroenerģijas patēriņš  

iekšējiem avotiem (kWh) 
23.0 16.6 11.7 12.1 12.0 

Elektroenerģijas patēriņš ventilācijai 

(kWh) 
50.4 50.4 52.2 50.4 51.4 

Elektroenerģijas patēriņš  

apsildei (kWh) 
124.8 153.3 188.4 110.6 63.5 

Decembris AER CER EXP LOG PLY 

Kopējais elektroenerģijas patēriņš 

pēc skaitītāja (kWh) 
229.9 289.8 369.5 202.2 163.1 

Elektroenerģijas patēriņš  

iekšējiem avotiem (kWh) 
24.0 15.8 12.1 12.6 12.4 

Elektroenerģijas patēriņš ventilācijai 

(kWh) 
55.0 55.0 56.2 55.0 55.7 

Elektroenerģijas patēriņš  

apsildei (kWh) 
150.9 219.0 301.2 134.6 95.0 

Janvāris AER CER EXP LOG PLY 

Kopējais elektroenerģijas patēriņš 

pēc skaitītāja (kWh) 
188.6 244.2 308.3 167.0 132.7 

Elektroenerģijas patēriņš  

iekšējiem avotiem (kWh) 
18.8 16.0 9.5 10.7 9.0 

Elektroenerģijas patēriņš ventilācijai 

(kWh) 
46.3 46.3 45.3 46.3 46.8 

Elektroenerģijas patēriņš  

apsildei (kWh) 
123.6 182.0 253.5 110.0 76.9 

Tabula 4. Energopatēriņa sadalījums pa mēnešiem 



Energopatēriņa sadalījums* 
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Novembris 
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Janvāris 
AER Patēriņš (kwh) CER Patēriņš (kwh) EXP Patēriņš (kwh)

LOG Patēriņš (kwh) PLY Patēriņš (kwh)
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Decembris 



Pievadītās siltumenerģijas salīdzinājums* 
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Novembris 

LOG, CER un PLY 
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Decembris 

LOG,CER un PLY 
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Janvāris 

AER Patēriņš (kwh) CER Patēriņš (kwh) EXP Patēriņš (kwh)

LOG Patēriņš (kwh) PLY Patēriņš (kwh)

LOG, CER un PLY 



2014. gada novembris 

Novembris AER CER EXP LOG PLY HeatMod 

Patēriņš apsildei un iekšējiem 

avotiem (kWh) 
147.8 169.9 200.0 122.6 75.6   

Sildiekārtu faktiskā 

efektivitāte (k) 
1.4 1.0 

A. 1.07 
1.4 2.5   

B. 1.09 

Pievadītā siltumenerģija kopā 

(kWh) 
201.2 169.9 

A. 212.4 
169.9 169.9 168.8 

B. 217.2 

U vērtība no HeatMod 

(W/m2∙K) 
0.25 0.16 0.29 0.16 0.16 0.16 
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Sildiekārtas lietderības

koeficienta pienesums

(kWh)
Elektroenerģijas patēriņš

apsildei (kWh)

Elektroenerģijas patēriņš

iekš. avotiem (kWh)

Tabula 5. Elektroenerģijas sadalījuma un siltumsūkņu faktiskās efektivitātes rezultāti novembrī 
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2014. gada decembris 

Tabula 6. Elektroenerģijas sadalījuma un siltumsūkņu faktiskās efektivitātes rezultāti decembrī 
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Decembris AER CER EXP LOG PLY HeatMod 

Patēriņš apsildei un iekšējiem 

avotiem (kWh) 
174.9 234.8 313.3 147.1 107.4   

Sildiekārtu faktiskā 

efektivitāte (k) 1.7 1.0 
A. 0.93 

1.7 2.3   
B. 0.89 

Pievadītā siltumenerģija kopā 

(kWh) 
273.2 234.8 

A. 293.4 
234.8 234.8 218.3 

B. 279.3 

U vērtība no HeatMod 0.28 0.20 0.29 0.20 0.20 0.16 
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Sildiekārtas lietderības

koeficienta pienesums

(kWh)

Elektroenerģijas patēriņš

apsildei (kWh)

Elektroenerģijas patēriņš

iekš. avotiem (kWh)



2015. gada janvāris 

Tabula 7. Elektroenerģijas sadalījuma un siltumsūkņu faktiskās efektivitātes rezultāti janvārī 
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Janvāris AER CER EXP LOG PLY HeatMod 

Patēriņš apsildei un iekšējiem 

avotiem (kWh) 
142.4 198.0 263.0 120.7 85.9   

Sildiekārtu faktiskā 

efektivitāte (k) 1.7 1.0 
A. 0.94 

1.7 2.5   
B. 0.88 

Pievadītā siltumenerģija kopā 

(kWh) 
229.1 198.0 

A.247.4 
198.0 198.0 180.2 

B.230.9 

U vērtība no HeatMod 0.29 0.21 0.29 0.21 0.21 0.16 
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Sildiekārtas lietderības

koeficienta pienesums

(kWh)

Elektroenerģijas patēriņš

apsildei (kWh)

Elektroenerģijas patēriņš

iekš. avotiem (kWh)



Secinājumi 

1. 2014./2015. g. apkures sezonas rezultāti parāda līdzīgas tendences kā 

iepriekšējās sezonās - CER, LOG un PLY stendu patēriņi ir līdzīgi, EXP 

un AER palielināti; 

2. Pētījumu stendu apkurei nepieciešamais energopatēriņš, samazinoties 

norobežojošo konstrukciju relatīvajam mitrumam, laika gaitā samazinās; 

3. Siltumsūkņa faktiskā efektivitāte atkarīga gan no pašas apsildes iekārtas, 

gan no iekštelpās izmantotās radiatoru sistēmas tipa un parametriem; 

4. Līdz ar to iegūtie rezultāti labi raksturo apsildes sistēmu kopumu, bet tikai 

aptuveni ļauj izvērtēt izmantots siltumsūkņus savstarpēji. 
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Pētījums veikts ESF projekta  

Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007 

Vairāk informācijas par projektu www.eem.lv 
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