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Jau gandrīz pirms 2500 gadiem klasiskā grieķu filozofa Sokrāta prātu 
nodarbināja doma kā uzcelt ēku, kurā ziemā būtu silti, bet vasarā vēsi. 
Sākotnējā literatūrā šādas ēkas tika dēvētas par „Sokrātiskām ēkām”. Šīs ēkas 
pēc būtības ir energoefektīvas ēkas hipotētisks apraksts. Zīmējumos tā būtība 
ir Saules iedarbības ietekmes bultveidīgs atspoguļojums uz ēku, un ēkas 
orientācija plānā atkarībā no debess pusēm, paredzot ziemeļpuses sienu ļoti 
biezu, bet dienvidpusē esošo ēkas daļu izbūvēt tā, lai logus noēnotu nojume, 
kas vasarā pasargātu iekštelpas no karstuma, bet ziemā šaurā leņķa saules 
stari tās sildītu. 

Energoefektīvs mājoklis ir tāds, kurā siltuma enerģijas izmantošana 
notiek telpu mikroklimata veidošanai. Galvenie faktori ir: maza 
ēkas gaisa caurlaidība – 3m3ˑm–2 stundā, durvis un logi nerada 
siltuma zudumus un ēkai ir ekonomiski optimāls siltumizolācijas 
apvalka biezums.
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Nosaukums Pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas Skolu ēkas

Kopā

a) nerenovētas

b) renovētas (daļēji) un jaunbūves

143

32

111

156

55

101

Kopējais grīdu laukums (m2) 248 923 866 769

Vidējais vienas vienības grīdu laukums (m2) 1 741 5 486

Kopējais siltumenerģijas izlietojuma daudzums (kWh) visā 

ēku grupā gadā
53 102 920 103 783 050

Vidējā siltumenerģijas izlietošanas intensitāte (kWh·m–2) 

visā ēku grupā
213 120

Vidējā siltumenerģijas izlietošanas intensitāte (kWh·m–2) 

nerenovētās ēkās
184 124

Vidējā siltumenerģijas izlietošanas intensitāte (kWh·m–2) 

renovētās (daļēji) ēkās un jaunbūvēs
224 118

Kopējais elektroenerģijas patēriņš (kWh) gadā visā ēku 

grupā / vidējā elektroenerģijas izlietošanas intensitāte 

(kWh·m–2)

7 010 729

/28

20 207 679

/23

Kopējais elektroenerģijas patēriņš (kWh) gadā 

nerenovētās ēkās / vidējā elektroenerģijas izlietošanas 

intensitāte (kWh·m–2)

1 685 457

/25

6 254 041

/20

Kopējais elektroenerģijas patēriņš (kWh) gadā renovētās 

(daļēji) ēkās un jaunbūvēs / vidējā elektroenerģijas 

izlietošanas intensitāte (kWh·m–2)

5 325 272

/29

13 953 638

/25

Ēkās esošās mikroklimata regulējošās sistēmas

1.Kopējais vienību skaits

2.Kopējās elektrojaudas (kW)

3.Kopējā sistēmu elektrojaudu intensitāte (kW·m–2)

79

262

1·10–3

106

1 515

2·10–3
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Nerenovētas Renovētas (daļēji) un jaunbūvētas

Siltumenerģijas izlietošanas intensitātes salīdzinājums renovētajām un jaunbūvētajām 
pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ēkām ar nerenovētajām ēkām
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Siltumenerģijas gada patēriņu (MWh) korelācija ar ēku grīdu laukumiem (m2) skolu ēkās
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Renovētas un jaunbūvētas ēkas

Nerenovētas ēkas1

2;C 3

4

5;B

6

A

D

E

Siltumenerģijas gada patēriņu (MWh) korelācija ar ēku grīdu laukumiem (m2) pirmsskolas izglītības 
iestāžu ēkās

1,4,5 – renovētās p.i.i. ēkas ar mazu siltumenerģijas patēriņu;
2,3 – renovētās p.i.i. ēkas ar lielu siltumenerģijas patēriņu;
6 – nerenovēta p.i.i. ēka ar mazu siltumenerģijas patēriņu;
A,B,C,D,E – eksperimentālās ēkas.
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Gaisa temperatūra „A”, „C” un „D” ēku telpās
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Novērojuma periods

21.februāris 22.februāris   23.februāris    24.februāris    25.februāris     26.februāris   27.februāris

D              A          C

1

Max.           Min.

TCTATD

T1

1 - āra gaisa temperatūras līnija – „1”;
A, C, D - gaisa temperatūras līnijas „A”; „C” un „D” ēku telpām;
„Max.” un „Min.” - robežlielumu vērtību taisnes, saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 
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Gaisa relatīvais mitrums „A”, „C” un „D” ēku telpās
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1 - āra gaisa relatīvā mitruma līnija – 1;
A, C, D - iekštelpu gaisa relatīvais mitrums „A”; „C” un „D” ēkām;
„Max.” un „Min.” - robežlielumu vērtību taisnes, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.359 „Darba 
aizsardzības prasības darba vietās”. 
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Ogļskābās gāzes koncentrācijas līmenis (ppm) „C” un „D” ēku telpās
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C – ogļskābās gāzes koncentrācija „C” ēkas telpā;
D – ogļskābās gāzes koncentrācija „D” ēkas telpā;
Max. – ogļskābās gāzes koncentrācijas maksimālā rekomendējamā robeža mērenam gaisa kvalitātes līmenim; 
Norm. – ogļskābās gāzes koncentrācijas zemākā robeža mērenam gaisa kvalitātes līmenim. (EN 13779:2005, 2005)
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Siltuma transmisijas vietas caur ēkas „C” norobežojošajām konstrukcijām 
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Gadā patērētās siltumenerģijas intensitātes optimizācijas līnija 
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Grīdu platības (m2)

N.t.- p.i.i.

N.t.- skolas

N-100

N-90

GOSPIL

N.t.– skolas – siltumenerģijas patēriņa līnija skolu ēkām (y = 0.07x+40.64), ievērtējot normatīvo aktu prasības;
N.t.–p.i.i.    – siltumenerģijas patēriņalīnija p.i.i. ēkām (y=0.07x+74.49), ievērtējot normatīvo aktu prasības; 
N –100    – siltumenerģijas patēriņa līnija pie intensitātes 100 kWhˑm–2 gadā ;
N –90      – siltumenerģijas patēriņa līnija pie intensitātes 90 kWhˑm–2 gadā;
GOSPIL  – gadā patērētās siltumenerģijas intensitātes optimizācijas līnija.
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y0;1 = 0.11x-1.67

y1;2 = 0.09x+21.67

y2;3 = 0.07x+93.00

y3;4 = 0.07x+116.37 

0

1

2

3

4

x (m2) y (kWh) q (kWhˑm–2)
Novērtējums saskaņā ar 

RTU klasifikāciju

300 30000 100 Zelta sertifikāts

2100 220000 105 Zelta sertifikāts

3000 305000 102 Zelta sertifikāts

4500 411000 91 Zelta sertifikāts

14000 1033000 74 Zelta sertifikāts

Gadā patērētās siltumenerģijas intensitātes optimizācijas līnija 
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SECINĀJUMI 

1. Ar pētījuma rezultātiem tiek papildināta būvniecības jomas pētījumu bāze un ir pirmais Latvijā, kurā
siltumenerģijas resursu izlietojums pašvaldību publiskās ēkās salīdzināts un analizēts atkarībā no to statusa –
jaunbūvētas un renovētas ēkas ar nerenovētām ēkām.

2. Pētījuma rezultāti izmantojami atbilstošu normatīvo aktu, t.sk. būvnormatīvu, izstrādāšanai, kā arī publisko
ēku būvniecībā. Tie ir adaptējami lietošanai arī citās ēku grupās.

3. Apstiprinājusies izvirzītā hipotēze, ka siltumenerģijas izlietošanas intensitāte jaunbūvētās ēkās vai ēkās, kurām
veikta renovācija, ne vienmēr ir mazāka vai vienāda ar normatīvajos aktos noteikto maksimālo robežu.

4. Pētījuma gaitā konstatēts, ka:
a) ēkās nav gaisa apstrādes iekārtu, kas nodrošinātu normatīvo aktu pieprasīto iekštelpu gaisa kvalitāti (IGK);
b) IGK vairumā gadījumu radīja negatīvu ietekmi uz to cilvēku veselību, kuri telpās uzturējās ilgstoši;
c) zemas kvalitātes būvdarbi un ēku ekspluatācija radījuši siltumenerģijas patēriņus, kas lielāki par normatīvajos

aktos noteiktajiem;
d) piedāvātā siltumenerģijas patēriņa intensitātes gada optimizācijas līnija (GOSPIL) ļauj harmonizēt būvniecības

procesu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/91/EK un 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti
un tās izmantošana būvniecībā būtiski uzlabotu ēku energoefektivitāti;

e) sniegtā ekonomiskā izvērtējuma metodika dod iespēju novērtēt kapitālieguldījumu efektivitāti.
5. Statistikas datu analīze pierāda, ka ēkām starp telpu grīdu platībām un izlietoto siltumenerģijas daudzumu,

pastāv pozitīva lineāra sakarība.
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IETEIKUMI 

1. Pilnveidot normatīvo aktu bāzi, lai nepieļautu zemas kvalitātes būvdarbu veikšanu un ēku, kas
neatbilst noteiktajām prasībām, nodošanu ekspluatācijā (LBN: veikt Blower Door testu, ēkas
energoauditu un IGK kontrolmērījumus kritiskajos meteoroloģiskajos periodos) un tādējādi veicinātu
ēku ilgtspējību.

2. Neieviest būvniecībā projektus, kuru kapitālieguldījumu atmaksāšanās laiks ir lielāks par pielietoto
materiālu garantijas laiku.

3. Pirms renovācijas darbu sākšanas nepieciešams novērtēt ēku būvkonstrukciju stāvokli un noteikt
atlikušo garantēto ēku kalpošanas laiku.

4. Ēku būvniecībā nepieciešams paredzēt atbilstošu energoefektīvu gaisa apstrādes iekārtu ierīkošanu,
kas ļautu nodrošināt nepieciešamo IGK, atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem.

Pateicos par uzmanību


